
부산지역 주요도로의 교통소음도 현황과 특성에 관한 연구

송복주
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연구방법

측정 방법

측정 지점

사용 장비



구분 지점 가로명 차선수 지면특성

자동차

전용도로

구대연요금소 번영로 4 교량

구개금요금소 동서고가도로 4 교량

삼락동 강변대로 6 지면

우암고가교 번영로 4 교량

일반

간선도로

온천동 중앙대로 8 지면

초량동 중앙대로 4 지면

교차로

서면교차로 중앙대로, 가야대로 10 지면

연산교차로 중앙대로, 월드컵대로 10 지면

미포오거리 좌동순환로 6 지면(구배)

Specification Composition

Functions
Leq, Peak, Slow, Fast,

Impulse, Audio record

Measurement range 20 dB - 135 dB

Frequency range 20 Hz - 20000 Hz

Time Integration 20 ms - 1 s



・

대상지역 구분
교통소음관리기준

주간(06:00 - 22:00) 야간(22:00 - 06:00)

주거지역, 녹지지역 소음[Leq dB(A)] 68 58

상업지역, 공업지역 소음[Leq dB(A)] 73 63

도로교통소음의 관리기준

결과 및 고찰

교통량과 소음도 상관 특성



주파수 대역별 특성



・

<전체 지점>

 평균소음도 총교통량 화물통행량 승용통행량 등가교통량

평균소음도 0.290 0842** 0.203 0.791*

총 교통량 0.290 0.287 0.993
**

0.641

화물통행량 0.842** 0.287 0.189 0.919**

승용통행량 0.203 0.993** 0.189 0.562

등가교통량 0.791
*

0.641 0.919
**

0.562

<자동차 전용도로>

 평균소음도 총교통량 화물통행량 승용통행량 등가교통량

평균소음도 0.988* 0.709 0.984* 0.855

총 교통량 0.988* 0.757 0.990** 0.893

화물통행량 0.709 0.757 0.660 0.970*

승용통행량 0.984
*

0.990** 0.893 0.824

등가교통량 0.855 0.893 0.970* 0.824

<일반간선도로 및 교차로>

 평균소음도 총교통량 화물통행량 승용통행량 등가교통량

평균소음도 0.665 0.889* 0.630 0.815

총 교통량 0.665 0.798 0.998** 0.939*

화물통행량 0.889* 0.798 0.788 0.955*

승용통행량 0.630 0.998** 0.788 0.935*

등가교통량 0.815 0.939* 0.955* 0.935*
 



<자동차전용도로> <일반간선도로>

<교차로> <차종별>
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TNI(Traffic Noise Index) 특성



지점 시간대 Leq TNI L10 - L90

대연

낮

저녁

밤

77.8

76.7

75.9

81.6*

71.3

83.1
*

10.4

7.4

11.4

개금

낮

저녁

밤

79.5

77

78.1

81.3
*

80.3*

75.2*

9.6

10.3

8.3

우암

낮

저녁

밤

75.4

74.8

74

84.1*

85.6
*

83.5*

11.8

12.6

12.3

삼락

낮

저녁

밤

76.5

77.5

74.3

87.7
*

72.7

80.4
*

12.7

7.6

10.9

온천

낮

저녁

밤

74.9

76.8

74.9

70.1

65.1

73.9

7.6

6.2

8.8

초량

낮

저녁

밤

71.9

70.5

71.9

65.9

64.6

73.3

7.3

7.3

9.7

서면

낮

저녁

밤

74.4

74.7

73.4

74
*

74.7*

71.8

8.9

9.2

8.6

연산

낮

저녁

밤

71.9

71.8

70.8

69.6

69.3

67.2

8.4

8.7

8.1

미포

낮

저녁

밤

67.3

67.6

66.6

70.3

69.7

72.9

10.1

9.9

11.4

지점별 Leq(등가소음도) 특성



・

   <12:00>

통행특성 측정지점 Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

자동차

전용도로

대연

개금

우암

삼락

77.8

79.5

75.4

76.5

59.7

63.2

59.3

54.8

93.9

95.8

90.7

100.3

67.8

70.7

66

65

70

72.9

66.9

66.9

75.7

77.9

70.8

74

80.4

82.5

78.7

79.6

82.2

84

81.7

81.2

일반

간선도로

온천

초량

74.9

71.9

61.6

58.4

86.3

89.4

67.9

64.9

69.7

66.7

74.2

70.8

77.3

74

78

75.3

교차로

서면

연산

미포

74.4

71.9

67.3

63.4

60.6

52.5

89.3

87.7

85.1

67.6

64.9

58.1

68.4

66

59.9

71.8

69.6

65.1

77.3

74.4

70

79

76.4

71.5

<18:00>

통행특성 측정지점 Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

자동차

전용도로

대연

개금

우암

삼락

76.7

77

74.8

77.4

65

61.8

60.6

66.8

89.4

99.4

91.4

86.6

70.3

67

64.3

71

71.7

69.1

65.2

72.3

75.5

75.4

69.1

76.8

79.1

79.4

77.8

79.9

80.2

80.7

81.9

80.8

일반

간선도로

온천

초량

76.8

70.5

64.2

56.9

104

84.3

69.4

64

70.3

65.4

73.6

69.1

76.5

72.7

77.3

74.3

교차로

서면

연산

미포

74.7

71.8

67.5

63.5

60

54

92.6

94.5

84.5

67

63.5

58.9

67.9

64.5

60.1

71.4

68.4

65.6

77.1

73.2

70

79.4

75.4

71.9

<22:00>

통행특성 측정지점 Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5

자동차

전용도로

대연

개금

우암

삼락

75.9

78.1

74

74.3

58.2

61.8

60.4

59

89.8

99.6

94.2

87.5

65.7

69.6

63.5

65.5

67.5

72

64.3

66.8

74.5

76.8

67.8

72

78.9

80.3

76.6

77.7

80.1

81.7

80.8

79

일반

간선도로

온천

초량

74.9

71.9

60

52.8

97.5

88.3

67

61.4

68.7

64.5

73.7

71.2

77.5

74.2

78.4

75.2

교차로

서면

연산

미포

73.4

70.8

66.6

60.9

59.9

50.1

89.5

92.2

90.8

66.3

63.7

56

67.4

64.8

57.3

70.9

68.7

63.5

76

72.9

68.7

78.2

74.6

70.7



소음도 분포 특성
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<저녁시간대> <야간시간대>

결  론
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