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레일코팅시스템

결과 및 고찰

지하 선로에서의 소음도 차이에 대한 고찰



분
계 1호선 2호선 3호선 4호선

개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m) 개소 연장(m)

계

( 도연장)
1,113 226,652  271  67,052  433  93,895  188  40,306  221 25,399

      선  562 130,756 135 39,194 220 53,667 95 25,715 112 12,180

곡선소계  551  95,896 136 27,858 213 40,228 93 14,591 109 13,219 

300 M이하  163  35,849 22 6,935 50 14,116 19 5,955 72 8,843

301 - 400  57  13,540 25 6,464 15 3,704 9 2,251 8 1,121

401 - 500  22  5,174 7 1,813 11 2,821 - - 4 540

501 - 600  309  12,625 9 2,207 20 7,544 9 2,335 2 539

601 - 900  97  14,870 38 6,989 44 6,747 5 416 10 718

901이상  172  13,838 35 3,450 73 5,296 51 3,634 13 1,458
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분 측정일시
스퀼소음 간

행시간

소음도(dB(A))

Leq Lmax Lmin

설치 전 ’13.1.24 9초 84.8 87.0 82.7

설치 후 ’13.3.28 9초 83.2 86.0 80.3

차축방향(Hz) 방사방향(Hz)

474

1199 1983

2122 2633

3142 3376

4197 4231

차량내부 소음도 조사 
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