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부산지역 환경기초시설의 악취 특성 연구

Ⅰ  연구목적 및 필요성 64)

  부산지역의 환경기초시설(하수처리시설, 분뇨처리시설, 음식물처리시설)의 악취 실태를 파악

하고 악취방지시설의 주요 방식인 세정탈취방식의 운전 방식에 따른 악취제거효율을 조사하

여 개선 대책을 제공

        

Ⅱ  주요 연구내용

  연구기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월 (1년)

  연구대상 : 하수처리시설(13개), 분뇨처리시설(1개), 음식물처리시설(1개)

  연구내용

    - 악취방지시설로 유입되는 악취물질 분석

    - 세정방식에 따른 악취방지시설 효율 비교

Ⅲ  연구결과

  하수처리공정에서 발생하는 황화합물 비율은 황화수소 87 %, 메틸메르캅탄 8 %, 다이메틸

설파이드 5 %, 다이메틸다이설파이드 1 %로 조사

  슬러지처리공정에서 발생하는 황화합물 비율은 황화수소 80 %, 메틸메르캅탄 15 %, 다이메

틸설파이드 3 %, 다이메틸다이설파이드 2 %로 조사

     황화합물 농도가 높을수록 메틸메르캅탄의 농도가 높게 조사

  분뇨처리장 저류조 악취의 수세정 제거 효율은 암모니아 54 %, 다이메틸설파이드 46 %, 메

틸메르캅탄 17 %, 황화수소 14 %로 조사

     알칼리세정(4 % 수산화나트륨) 제거 효율은 황화수소 81 %, 다이메틸설파이드 46 %, 암모

니아와 메틸메르캅탄 28 %, 다이메틸다이설파이드 23 %로 조사

  수세정은 암모니아 제거에, 알칼리세정은 황화수소 제거에 효율적임

Ⅳ  정책연계방안

   부산지역 하수·분뇨·음식물처리시설의 악취물질인 황화합물 조성 비율을 제시하여 주요 

악취물질을 규명

   악취발생물질에 따른 악취 제거방식을 적정하게 구축

담당부서 : 산업환경팀(☎051-309-2953)
팀    장 : 최종욱,   담당자 : 정현철
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Ⅴ  활용계획

  하수와 슬러지 처리, 분뇨처리, 음식물처리에서의 주요악취물질인 황화합물의 조성 비율 및 

효율적인 제거 방식을 제시함으로 환경기초시설의 악취 방지에 기여


