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악취물질 자동측정망 운영

37)

 ○ 사상구와 사하구의 공단 및 주변 지역에서 발생하는 악취물질을 연속 측정하여 악취 민원

해결을 위한 참고자료로 이용 및 제공

 ○ 장기적으로 악취물질의 발생추이와 변화를 관찰하여 악취저감을 위한 정책 자료 제공

1. 조사개요

2. 조사방법

담당부서 : 산업환경과 (☎757-6937)

과    장 : 조정구,  담당자 : 김민경
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그림 1. 악취물질 자동측정망 위치도
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3. 조사결과

표 1. 악취 측정망 월별 주풍향 및 평균 풍속(m/s) 
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감전동 1분기 감전동 2분기 학장동 3분기 학장동 4분기

장림동 1분기 장림동 2분기 장림동 3분기 장림동 4분기

장림동(2010년)학장동(6~12월)감전동(1~5월)

그림 2. 악취 측정망 2010년도 풍배도
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표 2-1. 악취측정망(감전동, 장림동) 황화합물 농도 변화                                 (단위 : ppb)

표 2-2. 악취측정망(학장동) 황화합물 농도 분포                                        (단위 : ppb)
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그림 3. 황화합물 평균 및 시간최고농도(단위:ppb) 

그림 4. 황화합물 월평균 농도(단위:ppb)
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표 3-1. 악취측정망(감전동, 장림동) 아민류 농도 변화                                  (단위 : ppb) 

표 3-2. 악취측정망(학장동) 아민류 농도 분포                                          (단위 : ppb) 
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그림 5. 아민류 평균 및 시간최고농도(단위:ppb)  

그림 6. 아민류 월평균 농도(단위:ppb)
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표 4-1. 악취측정망(감전동, 장림동) 알데하이드류 농도 변화                            (단위 : ppb) 
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표 4-2. 악취측정망(학장동) 알데하이드류 농도 분포                                    (단위 : ppb) 
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그림 7. 알데하이드류 평균 및 시간최고농도(단위:ppb)  

그림 8. 알데하이드류 월평균 농도(단위:ppb) 
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표 5-1. 악취측정망(감전동, 장림동) VOC류 농도 변화                                  (단위 : ppb)

표 5-2. 악취측정망(학장동) VOC류 농도 분포                                          (단위 : ppb)
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그림 9. VOC류 평균 및 시간최고농도(단위:ppb)  

그림 10. VOC류 월평균 농도(단위:ppb) 
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 감지수준  감지수준

그림 11. 최근 3년간(2008~2010년) 감전동, 장림동 측정소 월평균 추이 (단위:ppb) 
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그림 12. ‘10년 시간대별 평균농도 변화(단위:ppb)  
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4. 결 론


