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부산광역시 건설본부



1. 위치도 및 사업현황도

부산광역시 강서구 생곡동 ~ 명지동 일원

공사계획평면도



2. 사업현황

◯ 공 사 명 : 부산진해경제자유구역 북측진입도로(장낙대교) 건설공사

◯ 위    치 : 부산광역시 강서구 생곡동 ~ 명지동 일원

◯ 사업개요 : 총연장 L=1.53km, 교량 장낙대교 1개소 (L=1.025km)
◯ 발 주 처 : 부산광역시 건설본부

◯ 시 공 사 : 한신공영(주) 외 2개사

3. 점검 대상

점검종류 건설공사 종류 해당공종 점검해당법령

정

기

점

검

1종시설물 교량 1종
건설기술진흥법 시행령 

제100조 제1항 제1호 및 제3호

도로·철도·항만 또는 

건축물의 부대시설

옹벽
건설기술진흥법 시행령

제98조 제1항 제3호

절토사면
건설기술진흥법 시행령

제98조 제1항 제3호

건설기계

천공기(높이 10m 이상)
건설기술진흥법 시행령

제98조 제1항 제5호

항타,항발기
건설기술진흥법 시행령

제98조 제1항 제5호

가설구조물

작업발판 일체형 거푸집
건설기술진흥법 시행령

제101조의2 제1항 제2호

높이 5m이상 거푸집, 동바리
건설기술진흥법 시행령

제101조의2 제2항 제2호

높이 2m이상 흙막이, 지보공
건설기술진흥법 시행령

제101조의2 제2항 제3호

현장 조립 복합시설 구조물
건설기술진흥법 시행령

제101조의2 제2항 제4호

4. 점검 실시 시기

점검종류 건설공사 종류 해당공종 정기안전점검 점검횟수

정

기

점

검

1종시설물 교량 1종 3회(가시설, 하부, 상부)

도로·철도·항만 또는 

건축물의 부대시설

옹벽 2회(시공전, 시공시)

절토사면 2회(발파시공시, 보호공 시공시)

건설기계
천공기(높이 10m 이상) 2회(설치시, 해체시)

항타,항발기 2회(설치시, 해체시)

가설구조물

작업발판 일체형 거푸집 2회(설치시, 해체시)

높이 5m이상 거푸집, 동바리 2회(설치시, 해체시)

높이 2m이상 흙막이, 지보공 2회(설치시, 해체시)

현장 조립 복합시설 구조물 2회(설치시, 사용말기)


